
1. หมัน่ตรวจสอบการร่ัวไหลของน ้า
เพื่อลดการสูญเสียน ้าอยา่งเปล่า
ประโยชน์
2.   ไม่ควรปล่อยใหน้ ้าไหลตลอดเวลา
ตอนลา้งหนา้  แปรงฟัน โกนหนวด 
และสบู่ตอนอาบน ้าเพราะจะสูญน ้าไป
โดยเปล่าประโยชน์  นาทีละหลาย ๆ 
ลิตร
3.  ใชส้บู่เหลวแทนสบู่กอ้นเวลาลา้งมือ  
เพราะการใชส้บู่กอ้นลา้งมือจะใชเ้วลา
มากกวา่การใชส้บู่เหลวและการใชส้บู่ 
เหลวท่ีไม่เขม้ขน้  จะใชน้ ้านอ้ยกวา่
การรลา้งมือตวัสบู่เหลวเขม้ขน้
4.  ซกัผา้ดว้ยมือ  ควรรองน ้าใส่กะละมงั
แค่พอใช ้ อยา่เปิดน ้าไหลทิ้งไว้
ตลอดเวลาซกั  เพราะส้ินเปลืองกวา่การ
ซกัโดยวธีิการขงัน ้าไวใ้นกะละมงั 
5.  ใช ้ฝักบวัรดน ้าตน้ไมแ้ทนการฉีดน
น ้าดว้ยสายยาง  

6.  ไม่ควรใชส้ายยางและเปิดน ้าไหลตลอดเวลา
ในขณะท่ีลา้งรถเพราะจะใชน้ ้ามากถึง  400 ลิตร
แต่ถา้ลา้งดว้ยน ้าและฟองน ้าในกระป๋องหรือภาชนะบรรจุน ้า

7. ไม่ควรลา้งรถบ่อยคร้ังจนเกินไป  เพราะนอกจากจะมีความส้ินเปลือง
น ้าแลว้  ยงัท าใหเ้กิดสนิมท่ีตวัถงัไดด้ว้ย

8. ตรวจสอบท่อน ้าร่ัวภายในบา้นดว้ยการปิดก๊อกน ้าทุกตวั
ภายในบา้น  หลงัจากท่ีทุกคนเขา้นอน (หรือเวลาท่ีแน่ใจวา่
ไม่มีใครใชน้ ้าระยะหน่ึง  โดยท่ียงัไม่มีใครเปิดน ้าใชก้็เรียกช่าง
มาตรวจซ่อมไดเ้ลย) 

9. ควรลา้งพืชผกัและผลไมใ้นอ่าง  หรือภาชนะท่ีมีการ
กกัเก็บน ้าไวเ้พียงพอ  เพราะการลา้งดว้ยน ้าท่ีไหลจากก๊อกน ้า

โดยตรง 
จะใชน้ ้ามากกวา่  การลา้งดว้ยน ้าท่ีบรรจุไว้

10. ตรวจสอบชกัโครกวา่มีจุดร่ัวซึมหรือไม่  ใหล้องหยดสีผสมอาหาร
ลงในถงัพกัน ้า  แลว้สังเกตดูท่ีคอห่าน  หากมีน ้าสีลงมา
โดยท่ีไม่ไดก้ดชกัโครก

1.  ไม่ควรเปิดก๊อกน ้าทิ้งไว ้ ขณะท่ีน ้าประปา
ไม่ไหล  เพราะเม่ือการประปาจ่ายน ้าท่านได้
น ้าอาจจะลน้ภาชนะเก็บกกั  ท าใหเ้สียค่าน ้า
แพงข้ึน
2.  ไม่ควรติดตั้งเคร่ืองสูบน ้าโดยตรงจากเส้น
ท่อประปา  กรณีท่ีน ้าประปาไม่ไหล  ซ่ึงจะท าให้
เกิดผลเสีย  ดงัน้ี
2.1 ท าใหเ้สียค่าใชจ่้ายโดยไม่จ  าเป็น
2.2 เม่ือเกิดท่อแตก  ร่ัว  เคร่ืองสูบน ้า

จะสูบน ้าและส่ิงสกปรกนอกเส้นท่อ
เขา้สู่ก๊อกน ้าดว้ย
2.3 ตวัเลขมาตรวดัน ้าจะข้ึนเร็วกวา่ปกติ
2.4 ในกรณีท่ีอุปกรณ์น ้าประปาช ารุด

เกิดการร่ัวไหล เคร่ืองสูบน ้าจะท างานตลอดเวลา
2.5 ขณะท่ีท่านใชเ้คร่ืองสูบน ้า  เพื่อนบา้น

จะเกิดผลกระทบคือน ้าไหลนอ้ยหรือไม่ไหลเลย
3.  หากตอ้งการใหน้ ้าไหลแรง  ควรมีบ่อพกั
น ้ากกัเก็บประปาไว ้ และใชเ้คร่ืองสูบน ้า
จากบ่อพกัน ้าโดยตรง

การใชน้ ้ าอยา่งประหยดั



องค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ

หากเกดิท่อร่ัวน า้จะไหลอ่อนลงกว่าปกติ 
ควรตรวจสอบดังนี ้

1. ปิดกอ็กน า้ทุกตัวภายในบ้าน 
2. ดูตัวเลขในมาตรวดัน า้ว่ามีการ

เคล่ือนไหวหรือไม่
3. ถ้าหากไม่มีท่อแตกร่ัว   มาตรวัด  

น า้จะไม่เดิน  และตัวเลขจะอยู่คงทีไ่ม่
เคล่ือนไหว

4.  หากตัวเลขเคล่ือนไหวแสดงว่ามีท่อ
แตกร่ัว

4.1 ฟังเสียง  และสังเกตดูการ
เคล่ือนไหวของตัวเลขในมาตรวดัน า้

4.2   พืน้ดินบริเวณทีม่ีท่อแตกจะทรุด
ต ่ากว่าทีอ่ื่น  และพืน้ดินจะเปียกแฉะ
ตลอดเวลาต้องรีบซ่อมแซมแก้ไขด่วน

วธีิการตรวจสอบท่อแตก ท่อร่ัว

องคก์ารบริหารส่วนต าบลช าแระ
อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรีุ
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